附件1：
冷冻干燥机主要技术参数
1. 一体成型内置直立式不锈钢盘管大开口设计冷阱，冷凝管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能，温度≤：-60度，最大凝冰量：2.5kg,24小时工作能力：2kg。
2. LED显示器，可呈现不同的颜色，发光模式，亮度，以显示不同的操作状态，远处即可观察设备状态。
3. 一键除霜功能，热气除霜同时并配置加热器进行辅助加热，除霜更高效。
4. 高精度皮拉尼真空计，真空度显示范围0-500pa,保证真空度的准确性，并可实时调节真空度，设置范围：0-500Pa。
5. 溶液检测感应报警装置，保障第二次使用时主机内部无废水，并有液体时禁止操作任何步骤防止误操作导致样品污染或损坏。
6. 全自动排水阀，当检测冷阱内含有残留溶液时，排水阀将自动打开进行排液，当开启制冷时，排水阀将自行关闭密闭。
7. 标配冻干终点判断系统。
8. 系统断电重启样品保护功能，保证在断电5分钟内来电且冷阱温度低于0℃，则系统将进行自动重启继续进行样品冻干，保证样品的正常冻干。
9. 配置进口真空泵；极限真空度:2.0×10-3mbar；最大抽气能力：≥130Ｌ／min；真空度由大气压降至0.001mBar所需时间<2.5min。
10. 大屏幕液晶界面清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、真空泵换油提醒、仪器运行时间记录、分段时间，真空度及样品温度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转；显示故障代码、操作手册、操作视频、一键除霜控制、冻干终点控制。
11.  远程对设备进行实时监控、操控仪器，并且传输故障报警至手机端；可实时或手机APP设置调节整机内部真空度  调节范围：0-200Pa 。
一、配置：
1. 冻干机主机1台。
2. 带8个外接口冻干仓1个。
3. 高效密封冻干阀 8个。
4. 快速冻干瓶（300ml快速冻干瓶4套；600ml快速冻干瓶4套）。
5. 冻干瓶适配器8个。
6. 四层冻干隔板1个。
7. 双滤芯油雾过滤器 1个。
8. 真空泵1个。
9. 冻干终点判断系统1套。
10. 远程监控及操控系统1套。
二、 技术支持及服务：
1. 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；
2. 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；
3. 终身维修，2小时响应，48小时到达现场维修；质保期外维修不收取上门费，只收取更换的配件费；
4. 产品质保期≥24个月，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。



顶置光照培养箱主要技术参数
1. 采用STC微电脑控制器，7寸触摸屏，触摸开关、操作简便；拒绝液晶及按键方式。可编程控制模式，按北京时间同步设定白天黑夜时间，一天可分1-12组或 99 段工作时段，控制温度、光照强度等参数值；拒绝用倒计时方式控制。
2. 采用全光谱冷光源植物光照，顶置LED竖直光照，适合动植物生长需要；同一平面光照均匀可控，每个空间光照相互不干扰，光照精度小于100LX。
3. 箱体为整体发泡，保温层大于5CM，坚固保温。外壳采用不锈钢，防指纹表面处理，内胆为8K镜面不锈钢；层架高度可调，也可直接向外抽取；知名品牌压缩机和循环风机，用户可在控制器上选择压缩机工作模式（普通启停模式和高精度控制模式），保证培养箱控温精度。（提供数字压缩机电子膨胀技术证明材料）
4. 光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导， 730-750nm波长（远红光）占11%，620-660nm波长（红光）占55%，530-560nm波长（绿光）占18%，460-490nm（蓝光）16%，光强各自可自由调节组合，互不干扰。拒绝不可调节。
5. 单板LED模块功率≤100W，光照板尺寸为47*38cm，拒绝灯管式光源；LED模块电压低于36V，拒绝220V通入确定安全；每块板由540颗LED灯组成，每个芯片小于等于0.2W，采用台湾晶元芯片，使用寿命大于20000小时以上。（提供光谱报告）
6. 内置换新风系统，可以在触摸屏上便捷设定换风量和风速大小；新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥10m3/h；且无需外置控制器，保持系统整体美观。
7. 无级可调光，3层光照独立分控，第一层可调控范围0-10000LX；第二层可调控范围0-10000LX；第三层可调控范围0-10000LX；拒绝机械调节和%调节。培养箱具备创新的晴天和阴天工作模式，用户可根据实验需求自由设置类闪电时长、周期、强度，促使氮肥合成，为植物生长提供更有利的条件。
8. 容积≥400L，外形尺寸为800*600*1940，工作室尺寸为575*500*1300。
9. 温控范围：0-50℃, 温控精度为±0.3℃，可长时间在4℃下运行，杜绝结冰、冰堵现象。（提供CNAS检测报告）
10. 培养箱具有紫外灭菌功能，可设定灭菌时间。触摸屏离地1.6m，保证操作者的安全。
11. 可选配手机APP远程控制。可在手机APP上进行温度、光照设定，手机数据监控。 
12. 配备 USB 接口，可直接将数据存储至移动盘，培养箱自身可储存10万个数据。控制器界面可生成历史曲线数据，方便用户查询不同时间段运行参数，且历史数据可导出为 PDF 格式，防止参数造假。
13. 培养箱具有3级密码锁控及审计追踪功能，拥有管理者、用户、访客账号，管理者可对用户和访客账号进行增加、删除操作，并记录其修改参数时间，实现数据操作的可追溯性。（提供证明材料）
14. 箱体配备可视警报（彩色警报灯）及声音警报（警报铃），可针对温度等情况设定警报，还能设置温度过程跟踪警报，严密监测温度变化，并储存最近 20 次以上报警信息，及时提醒用户处理异常情况。
15. 生产厂家具备自主软件开发能力，提供软件著作权证书，确保产品先进性及后期更新扩展的便捷性，投标时提供知识产权证明。
16. 完善售后服务，质保期 1 年，厂家在当地设有自主和授权的售后维修点及配件库，提供快速、专业的售后响应。
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