附件1：
手套箱主要技术参数
一、技术指标要求： 
1. 箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面：喷漆，白色。箱体名义尺寸：长度≥2440mm，宽度≥750mm，高度≥900mm，视窗预留显微镜对接口（具体尺寸及位置以最终确认图纸为准），玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏，实芯O型圈直径不超过8mm，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽内安装，不接受单层或双层空芯密封圈粘贴在支撑面上的密封方式。需要提供证明包括：实物照片、结构图加以佐证。
2. 过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径≥360mm,长度≥ 600mm。小过渡舱尺寸：直径≥150mm,长度≥300mm。
3. 手套口：铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。
4. 循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。
5. 气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。
6. 气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（证书复印件盖鲜章）。
7. 小时泄露率：9X10-6h-1（投标文件中提供由第三方质量监督检验机构出具的同等产品符合以上参数的测试报告复印件，并加盖投标人公章）。
8. 气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座（提供照片进行佐证）。
9. 真空泵：规格：8 m³/h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制。
10. 水分析仪：测量范围是0～500ppm，品牌为VTI（美国）进口品牌，型号：MK-XTR-100，不得采用GE探头，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，要求水分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。
11. 氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，品牌为VTI（美国）进口品牌，型号：MK-OX-SEN1，采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，要求氧分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。
12. 手套箱厂家通过UL认证、CE认证和ISO9001质量管理体系等三方认证复印件盖鲜章，附证书扫描件。
13. 提供厂家售后服务承诺原件。
14. 手套箱密封性要求：焊接部分要求设备厂家需有无损探伤房，可进行无损探伤检测（保证箱体密封性），具备射线安全许可及检测人员资格证明。
二、基本配置要求：
1. 2个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm。
2. 1个不锈钢制成的真空过渡室，直径≥360mm，长度≥600mm，右侧。
3. 1个小的过渡室，直径≥150mm，长度≥300mm，右侧。
4. 2副丁基橡胶手套。
5. 1台真空泵。
6. 1套气体净化系统。
7. 1套PLC控制及触摸屏操作系统。
三、售后服务：                              
1. 质保期：具有十年以上的手套箱制造销售经验。提供制造商针对该项目售后服务36个月承诺书，质保期从验收合格后当日起计算。
[bookmark: _GoBack]2. 售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助，如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在3日内上门维修。
